
PHX-Acetylenschlauch nach ISO 3821

Produktbeschreibung

Die PHX-Autogenschläuche sind geeignet für den sicheren Transport von Sauerstoff und Brenngasen. Einsetzbar an
Handschweißgeräten, z.B. im Schiffbau, Stahlbau, Fahrzeugbau, Installationsbetrieben und Schweißwerkstätten.
Knickfest und formstabil
Hochflexibel und robust
LABS, trennmittel- und fettfrei
Decke: SBR-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Stahlung, abriebfest
Seele: schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht
Norm/Zuslassung: ISO 3821
Temperaturbereich: -30°C / +60°C
Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, rot: PHX - ISO 3821 PN 2 MPa (20 bar) DN/Jahr *ohne PHX - ISO 3821 PN 2 MPa (20
bar) DN/Jahr
auch in Rollen bis 100 m lieferbar

Technische Daten

Produktnummer Durchmesser [mm] Gewicht [kg/m] Rollenlänge [m]

002349/PHX/R6 9,0 x 3,5 0,19 40

002349/PHX/R9 6,0 x 3,5 0,15 40
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