Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung

) RINNERT

SCHWEISSTECHNIK

HD-Edelstahlwellschlauch DN 6 [300 bar
- DIN 477-5]

Fur technische Gase und Sauerstoff, 6l- und fettfrei, fur den Einsatz hochreiner Gase geeignet, einbaufertig beidseitig mit gasart-
spezifischen Verschraubungen flr viele nationale und internationale Anschllsse lieferbar, verschiedene Durchmesser moglich,

Sonderanschlisse auf Anfrage.

Der Edelstahlwellschlauch erfullt die Anforderungen der VO (EG) 1935/2004, der VO (EG) 2023/2006 und des LFGB und ist fur den
Kontakt mit Lebensmittelgasen geeignet. Es ist jedoch im Auftragsfall anzugeben, dass der Schlauch im Lebensmittelbereich
eingesetzt werden soll, da nur Weichdichter mit FDA-Zulassung eingesetzt werden dirfen. Momentan sind noch nicht alle unsere
Anschlussdichtungen FDA konform. Bei Anschlussarmaturen mit metallischer Abdichtung ist die Voraussetzung gegeben.

Technische Daten

Produktnummer Anschlussgewinde

000948/70 W30 x 2 RH U-Mutter 6,0
000948/71 W30 x 2 RH U-Mutter 6,0
000948/72 W30 x 2 RH U-Mutter 6,0
000948/73 W30 x 2 LH U-Mutter 6,0

RINNERT GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Str. 6 | 41564 Kaarst,
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