
Pressluftschlauch PARKING® gem. NFT
47525 B

Produktbeschreibung

Der PARKING® Pressluftschlauch ist der zuverlässige Spezialist für den Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei der
Druckluft - und Kompressoren Herstellern, industriellen Verbrauchern in der Hüttentechnik, sowie bei Werfen, Tankstellen und
Großgaragen.
Beschreibung:
schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +65°C
Betriebsdruck bis 30 bar
Druckträger: synthetische Garne
EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, LABS-, Trennmittel- und fettfei, Gemäß NFT 47252 B

Technische Daten

Produktnummer Betriebsdruck [bar] Durchmesser [mm] Rollenlänge [m]

002657/30/025 20 6,0 x 3,5 25

002657/30/050 20 6,0 x 3,5 50

002657/31/025 20 8,0 x 3,5 25

002657/31/050 20 8,0 x 3,5 50

002657/32/050 20 10,0 x 3,5 50

002657/33/040 20 13,0 x 4,3 40

002657/34/020 20 19,0 x 5,5 20

002657/34/040 20 19,0 x 5,5 40

Technisches Datenblatt
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