
Pressluftschlauch AIR TRIX® DIN EN ISO
2398

Produktbeschreibung

Der AIR TRIX® Pressluftschlauch ist der zuverlässige
Spezialist für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hochund
Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren - Herstellern,
industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie
bei Werften.
schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht
Druckträger, synthetische Garne
Schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungsund
UV-beständig, abriebfest, beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +70°C
Hohe Flexibiliät, Robustheit, Knickfestigkeit und Formstabilität LABS- Trennmittel- und fettfrei nach DIN EN ISO 2398:2010 1A und
DIN 20018-1

Technische Daten

Produktnummer Betriebsdruck [bar] Durchmesser [mm] Rollenlänge [m]

002657/20 10/16 10,0 x 5,0 40

002657/21 10/16 13,0 x 5,0 40

002657/22 10/16 15,0 x 6,0 40

002657/23 10/16 19,0 x 5,0 40

002657/24 10/16 25,0 x 7,0 40

Technisches Datenblatt
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Ludwig-Erhard-Str. 6 | 41564 Kaarst,
Telefon: 02131-40300-0

https://www.rinnert.de 
https://shop.rinnert.de 
info@rinnert.de 

Seite 1

https://www.rinnert.de/
https://shop.rinnert.de/
mailto:info@rinnert.de

