
Gummi-Vielzweckschlauch PN 20

Produktbeschreibung

Konzipiert für den Einsatz in unterschiedlichsten anspruchsvollen Vielzweckanwendungen - ob am Bau, in der Landwirtschaft
oder für Industrieanlagen 
Schleppkettentauglich
Sicherheitsfaktor: 4:1
Seele: Premium-Qualitätsgummi, schwarz, öl -und treibstoff beständig, elektrisch leitfähig < 106 Ω.
Decke: Premium-Qualitätsgummi, schwarz, abriebfest, öl -und treibstoffbeständig, ozon -und witterungsbeständig
Temperaturbereich: -40°C bis +135°C, kurzfristig bis+160°C
Kennzeichnung: fortlaufend Inkjet, weiße Schrift:“SEMPERIT(S) Supreme® MultiPurpose Water/Oil/ Fuel/Air PN20 bar DN xx
+135°C Made in EU

Technische Daten

Produktnummer Betriebsdruck [bar] Durchmesser [mm] Rollenlänge [m]

002394/61/13 20 13,0 x 4,0 100

Technisches Datenblatt

RINNERT GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Str. 6 | 41564 Kaarst,
Telefon: 02131-40300-0
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