
Kodierte Kupplung NW 5 mit
Aussengewinde

Produktbeschreibung

Die Serie dient zur einfachen Unterscheidung
unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig
eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung
und verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am
Stecknippel.
  Zur absoluten Vermeidung von Fehlkupplungsvorgängen
bei paralleler Verwendung verschiedener Fördermedien
mit zusätzlicher Stecknippelkodierung.
  Nur gleichfarbige sowie gleichkodierte Kupplungen
und Stecknippel können verbunden werden.

Technische Daten

Produktnummer Gewinde Kodierung Material VE Variante

003599/10 B G 1/8" RH blau - sechskant Messing 1 einseitig absperrend

003599/10 BR G 1/8" RH braun - dreieckig Messing 1 einseitig absperrend

003599/10 G G 1/8" RH grün - rund Messing 1 einseitig absperrend

003599/10 R G 1/8" RH rot - achtkant Messing 1 einseitig absperrend

003599/11 B G 1/4" RH blau - sechskant Messing 1 einseitig absperrend

003599/11 BR G 1/4" RH braun - dreieckig Messing 1 einseitig absperrend

003599/11 G G 1/4" RH grün - rund Messing 1 einseitig absperrend

003599/11 R G 1/4" RH rot - achtkant Messing 1 einseitig absperrend
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