
Filterregler "Standard-mini"

Produktbeschreibung

Der Filterregler ist eine kompakte und leistungsstarke Kombination aus Druckregler und Druckluftfilter. Er eignet sich ideal für
industrielle und gewerbliche Druckluftanwendungen, bei denen ein zuverlässig geregelter Arbeitsdruck und eine saubere
Druckluftversorgung erforderlich sind. Die rücksteuerbare Ausführung mit Sekundärentlüftung sorgt dafür, dass Überdruck auf der
Sekundärseite automatisch entlüftet wird.

Durch die zusätzliche Filterung nach dem Zentrifugalprinzip in Verbindung mit einem Sinterfilter mit 5 µm Porenweite werden
Kondensat und Schmutzpartikel wirkungsvoll aus der Druckluft entfernt. Dadurch trägt der Filterregler zur Betriebssicherheit
pneumatischer Anlagen bei und schützt nachgeschaltete Komponenten vor Verunreinigungen.

Der Druckregelbereich von 0,5 bis 10 bar ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen. Mit einem
Eingangsdruckbereich von 1,5 bis 16 bar und einem Durchfluss von 350 l/min ist der Filterdruckregler für zahlreiche
Standardanwendungen in der Pneumatik geeignet. Das im Lieferumfang enthaltene 40-mm-Manometer mit einer Anzeige von 0 bis
16 bar erlaubt eine einfache Kontrolle des eingestellten Betriebsdrucks.

Das robuste Gehäuse aus Zinkdruckguss Z410, Membrane und Dichtungen aus NBR sowie der Kondensatbehälter aus Polycarbonat
sorgen für eine zuverlässige und langlebige Ausführung. Der halbautomatische Kondensatablass unterstützt eine einfache Wartung
und ermöglicht eine sichere Ableitung des angesammelten Kondensats.

Filterregler für Druckluft und neutrale Gase
Rücksteuerbarer Druckregler mit Sekundärentlüftung
Automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite
Zusätzliche Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter
5-µm-Filterfeinheit für zuverlässige Partikelabscheidung
Druckregelbereich von 0,5 bis 10 bar
Eingangsdruckbereich von 1,5 bis 16 bar
Inklusive 40-mm-Manometer mit Anzeige 0 bis 16 bar
Halbautomatischer Kondensatablass
Handrad durch Herunterdrücken arretierbar
Erreichbare Druckluftqualität nach ISO 8573-1: [6:4:4]
RoHS-konform
Geeignet für industrielle und gewerbliche Anwendungen
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Einsatzbereich

Der Druckluft-Filterregler wird in pneumatischen Steuerungen, Maschinen, Anlagen und Wartungseinheiten eingesetzt. Er reduziert
den Eingangsdruck auf den gewünschten Arbeitsdruck und filtert gleichzeitig die Druckluft. Dadurch ist er besonders geeignet für
Anwendungen, bei denen pneumatische Bauteile vor Kondensat, Schmutzpartikeln und Druckschwankungen geschützt werden
müssen. Typische Einsatzbereiche sind Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Fertigungsanlagen, Werkstatttechnik sowie
allgemeine industrielle Druckluftsysteme.

Technische Daten

Produktnummer Gewinde

009100/09 G 1/8“

009100/10 G 1/4“
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